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Drago-ISI Inc. est spécialisée dans la
conception et la mise en marché de
solutions novatrices pour combattre les
incendies.

Performant et flexible, le Canon Drago
peut aussi bien projeter sa pulvérisation
d’eau a plus de 60 pi (18 m)avec un débit
aussibas que 40 gal/min (182 | / min) et
une pression de 40 psi (3 bars) et plus
selonlesdifférentesconfigurations, le
Drago est concu pour son efficacité et sa
simplicité d’utilisation.

Utilisant une technologie unique de
vaporisation constante, il se différencie
des autres produits sur le marché. La
conception unique de la buse centrale
(spider) donne une courbe de
performancefluideavecdesparamétres
de débit d'eau et de qualité de
gouttelettesoptimisés.

Il projette de maniére efficientes un
mélange eau/air/eau + agentde combat
d’incendie (mousse ou agent
encapsuleur)atrésgrande distance afin
d’effectuer  efficacement  diverses
manoceuvres visant a éteindre un
incendie, refroidir I'air ambiant ou

repousser la fumée et les émanations
toxiques.
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ABSORPTION SHERMIQUE SUPERIEURE TOUT ENUS

.

Projection optimale en aérosol hybride
eau / air permettant une absorption
thermique supérieure tout en
économisant 70 % d'eau”

Entierement automatisé : controle a
distance les angles et les débits d’'eau
pour une grande facilité d'opération

Systeme de volets réglables de 32 a
26 pouces (81 a 66 cm) permettant de
s'adapter a chaque situation

Débit d’eau entre 40 et 785 gal / min

(182 et 3 568 litres / minute) générant
une grande économie d'eau

Distance de projection de jet d’eau entre
100 et 200 pieds (31 a 61 m)

Hauteur de jet eau / mousse / mélange
agent encapsuleur pouvant atteindre de
100 a 180 pieds (31 a 55 m)

Largeur de pénétration d'eau et mousse a une
distance de 100 pieds (30 m) = 30 a 50 pieds
(12 a 15 m) pour une couverture maximale

Rotation entre +135° ou -135° avec une
inclinaison de +45° a -15° offrant un contréle
supérieur

La pression d’eau de la buse centrale (spider)
est réglable de 40 jusqu’a un maximum de 275
psi (3 a 19 bars)

Pression opérationnelle nominale = 150 a 200
psi (10 bars a 14 bars)

Performance maximale de la propulsion de
mousse ou d’agent encapsuleur grace a la
buse (spider) munie de sa propre grille

Aucun systeme de filtration
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DONNEESTEGHNIQUES  oomce  wonicon
FREQUENCE 60 Hz | 60 Hz
CONTROLE Manuel ou VENTILATEUR 30 HP | 22 kW

Entierement automatisé FLUX D'AIR 35 000 CFM | 991 m?
LONGUEUR 70po 1,778 mm PRESSION D’EAU 40 psi jusqu’a un maximum de 275 psi

LARGEUR 50 po | 1,270 mm (3 to 19 bars)

HAUTEUR 93 po | 2,365 mm DEBIT D’EAU 40 & 785 gpm |182 a 3 568 Ipm
VOLETS 32-26po|0.8-0.6m CONNEXION D’EAU 2.5 po | 64 mm

POIDS 1256 Ib | 570 kg AVERTISSEUR Visuel et sonore a 110 db
OSCILLATION 270° OPTION CHASSIS ~ Camion / remorque / module fixe
INCLINAISON -45° | -15° GARANTIE 1an

STANDARD
VENTILATEUR DE 30
ROTATION DE 270 A 5 HP, 35 000 CFM
DEGRES : DE +135°
A-135°
A
STANDARD SPIDER BLEU (14) BUSES 0U
SPIDER ROUGE (16) BUSES
(SPIDER VERT 14 BUSES)
5PI9PO
INGLINAISON DE
Aehge 2 (1,75 M)
3/ AVERTISSEMENT
SONORE ET VISUEL SPIDER MOUSSE BLEU (14)
*- 0U ROUGE (16 )BUSES
| DEBIT D’EAU ENTRE 40 ET 785 GPM
\ : (182- 3 568 LITRES / MINUTE)
CONTROLE A DISTANCE /
\ ENTIEREMENT AUTOMATISE v
TUYAU FLEXIBLE DE T PEUTETRE LIVRER SUR BASE
3 POUCES (76 MM) PORTABLE CONGUE POUR
CGHARIOT ELEVATEUR
[ [ | o Le canon Drago a réussi a projeter un jet d'eau efficient » Maitrise du feu dans une fosse de confinement : Le canon
Loy jusqu’a 202 pieds (61,5 m). Drago a pu contréler efficacement un feu de fosse de

confinement de 1 400 pieds carrés (130 m2)) en utilisant
uniguement de l'eau et d’éteindre avec de la mousse 2 fois
plus rapidement (149 secondes contre 369 secondes) avec
la ligne de base.

TESTED® « Refroidissement et protection : Lors du combat d'incendie,
le canon Drago a démontré sa capacité a refroidir et a
protéger efficacement les surfaces ainsi que I'équipe de

pompiers.

» Extinction de réservoir circulaire : Le canon Drago a été en
mesure d'éteindre un réservoir circulaire de 1 590 pieds
carrés (148 m2) 3,3 fois plus rapidement (51 secondes
contre 167 secondes) avec la ligne de base.

» Couverture de mousse lors des combats d’incendie : Le
canon Drago a été en mesure de produire une couverture
en mousse efficace sans utiliser de structure fixe tel un
dosseret ou une paroi de réservoir.

1866 DRAGO 01 (372-4601) | info g -
www.drago-isi.com D R A G O CD
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SALE & SERVICE | WESTTERN CANADA - WestVac, 1 866 962-1218 | EASTERN CANADA - Carl Thibault Fire Trucks, 450 968-7020 | OTHER INQUIRIES - Drago-isi




SPIDER VERT SPIDER BLEU SPIDER ROUGE

401D 58 (17,6) 40 (181,8) 401D 99 (30,1) 215 (977.,4) 401D N/A N/A
50 87 (26,5) 45 (204,5) 50 110 (33,5) | 240(1091,0) 50 120 (36,5) | 295 (1341,0)
75 94 (28,6) 49 (222,7) 75 115(35,0) | 285 (1295,6) 75 123 (37,5) | 375(1704,7)
100 100 (30,4) 60 (272,7) 100 125(38,1) | 390 (1772,9) 100 129 (39,3) | 440(2000,2)
125 105 (32,0) 74 (336,4) 125 136 (41,4) | 430(1954,8) 125 132(40,2) | 510(2318,5)
150 110 (33,5) 76 (345,5) 150 149 (45,4) | 485(2204,8) 150 138 (42,0) | 570(2591,2)
175 115 (35,0) 82 (372,7) 175 155(47,2) | 515(2341,2) 175 147 (44,8) | 620 (2818,5)
200 122 (37,1) 87 (395,5) 200 170 (51,8) 555 (2523,0) 200 164 (49,9) 685 (3114,0)
250 130 (39,6) 101 (459,1) 250 185 (56,3) 620 (2818,5) 250 179 (55,5) 750 (3409,5)
260 135 (41,1) 104 (472,7) 260 198 (60,3) 645 (2932,2) 260 194 (59,1) | 760 (3455,0)
275 150 (45.7) 107 (486.4) 275 213(64,9) | 668 (3036.7) 275 209 (63,7) | 785 (3568,6)

DISTANCE DE PROJECTION (APPROXIMATIF)

4

Pression Distance Hauteur = m3

=

Angle du Canon) (i /Bar) | (Pied / Métre) | (Pied / Metre) = o

(AdD) L19Ad SA (ISd) NOISSAUd Ad ANOINHOAL ALIAVHD

150 (10) 150 (46) 10 3) E ‘e

150 (10) 165 (50) 15 (5) =
150 (10) 180 (55) 30 (9) ' e
150 (10) 160 (49) 65 (20) DISTANCE (P1/M)
260 (18) 225 (68) 55 (17) SRR IR TR W TR TR e

*Variation de -10% = "Grillage Spider" jusqu'a -20%
avec un additif.

* Les facteurs climatiques ne sont pas considérés.
—

CONFIDENTIALITE; TOUTES LES INFORMATIONS COMPRISES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIETE DE DRAGO-IS!.
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SPIDER DRAGO BARRE D'INSTALLATION

(14 BUSES) -
? 23,8 - 2,53

22,0

Y

SCALE 1:2

s INDICATEUR
(14X) BUSE A DOUBLE D'INSTALLATION
FRAGMENTATION RAPIDE

| 18,19

Y

DETAIL c

SCALE 1:2

— (14X) BUSE A SIMPLE
FRAGMENTATION

REVISIONS
ZONE REV. DESCRIPTION DATE APPROVED
A VERSION INITIALE 2020-02-04
PROJECTION . PART NUMBER/NUMERO DE PIECE © REV:
TROISIEME @ = A
TRIEDRE/THIRD
ANGLE PROJECTION DESCR|PT|ON
HREENATRAE DRAG@®4 ,|l__‘3-. SPIDER 14 BUSES
TOUTES LES BIMENSIONS SONT EN POUCE — . —irnr “AN [PROJECT/PROJET :
TOLERANCE/TOLERANCE : DRAGO-ISI
XX +0.050 113A Rue de la Couronne, MATERIAL/MATERIEL :
XXX +0.010 .
CONFIDENTIALITY §§><>< fg.ggs Repentigny, QC J5Z 0B3 -
ALL INFORMATIONS INCLUDED IN THIS . L _ S— DATE (YYYY-MM-DD) : SIZE/FORMAT : COLOR/COULEUR :
DRAWING ARE THE PROPERTY OF NOTE: SE REFERER AU 3D STAMP / ETAMPE : 2020-02-04 )
DRAGO-ISI. POUR LES DIMENSIONS MANQUANTES PREPARED BY/PREPARE PAR : B SCALE/ECHELLE : SHEET/FEUILLE -
L.RIOUX 1.8 1 OF/DE 1
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SPIDER DRAGO

(16 BUSES)
$23.8

2,53

[}

22,0

Y

CONFIDENTIALITY

ALL INFORMATIONS INCLUDED IN THIS
DRAWING ARE THE PROPERTY OF
DRAGO-ISI.
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18,2
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BARRE D'INSTALLATION

(16X) BUSE A DOUBLE
FRAGMENTATION

(16X) BUSE A SIMPLE
FRAGMENTATION

NOTE: SE REFERER AU MODELE

3D POUR LES DIMENSIONS MANQUANTES

D

ETAIL &

SCALE 1:2

INDICATEUR
D'INSTALLATION
RAPIDE

DETAIL c

SCALE 1:2

REVISIONS
ZONE REV. DESCRIPTION DATE APPROVED
A VERSION INITIALE 2020-02-04
PROJECTION © PART NUMBER/NUMERO DE PIECE - REV:

TROISIEME
TRIEDRE/THIRD
ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS ARE IN INCH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCE
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCE/TOLERANCE :
X.X +0.050
XXX +0.010
XXXX 0.005
X.X° 5°

113A Rue de la Couronne,
Repentigny, QC J5Z 0B3

DESCRIPTION:

SPIDER 16 BUSES

PROJECT/PROJET :
DRAGO-ISI

MATERIAL/MATERIEL :

STAMP / ETAMPE :

DATE (YYYY-MM-DD) :

2020-02-04

SIZE/FORMAT :

COLOR/COULEUR :

PREPARED BY/PREPARE PAR :

M.LAMONTAGNE

B SCALE/ECHELLE :

SHEET/FEUILLE :

1:8
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1 OF/DE 1



