
CANONDRAGO
ABSORPTION THERMIQUE SUPÉRIEURE TOUT EN UTILISANT
70%MOIN D’EAU ! *

PRINCIPALESCARACTÉRISTIQUES

Drago-ISI Inc. est spécialisée dans la
concep�on et la mise en marché de
solu�ons novatrices pour comba�re les
incendies  .

 

Performant et flexible, le Canon Drago
peut aussi bien projeter sa pulvérisation
d’eau à plus de 60 pi (18 m) avec un débit
aussi bas que 40 gal/min (182 l / min) et
une pression de 40 psi (3 bars) et plus
selonlesdifférentesconfigurations, le
Drago est conçu pour son efficacité et sa
simplicité d’utilisation.

Utilisant une technologie unique de
vaporisation constante, il se différencie
des autres produits sur le marché. La
conception unique de la buse centrale
(spider) donne une courbe de
performancefluideavecdesparamètres
de débit d’eau et de qualité de
gouttelettesoptimisés.

Il projette de manière efficientes un
mélange eau/air/eau + agent de combat
d’incendie (mousse ou agent
encapsuleur) à très grande distance afin
d’effectuer efficacement diverses
manœuvres visant à éteindre un
incendie, refroidir l’air ambiant ou
repousser la fumée et les émanations
toxiques.

• Projec�on op�male en aérosol hybride
eau / air perme�ant une absorp�on
thermique supérieure tout en
économisant 70 % d’eau*

• En�èrement automa�sé : contrôle à
distance les angles et les débits d’eau
pour une grande facilité d’opéra�on

• Système de volets réglables de 32 à
26 pouces (81 à 66 cm) perme�ant de
s’adapter à chaque situa�on

• Débit d’eau entre 40 et 785 gal / min
(182 et 3 litres / minute) générant 568
une grande économie d’eau

• Distance de projec�on de jet d’eau entre
100 et 200 pieds (31 à 61 m)

• Hauteur de jet eau / mousse / mélange
agent encapsuleur pouvant a�eindre de
100 à 180 pieds (31 à 55 m)

L’INNOVATION

• Largeur de pénétra�on d’eau et mousse à une
distance de 100 pieds (30 m) = 30 à 50 pieds
(12 à 15 m) pour une couverture maximale

• Rota�on entre +135° ou -135° avec une
inclinaison de +45° à -15° offrant un contrôle
supérieur

• La pression d’eau de la buse centrale (spider)
est réglable de 40 jusqu’à un maximum de 275
psi (3 à 19 bars)

•

• Performance maximale de la propulsion de
mousse ou d’agent encapsuleur grâce à la
buse (spider) munie de sa propre grille

• Aucun système de filtra�on

Fight Fire With Power

     MONTAGE SUR       
   REMORQUE TOUT     
       ALUMINIUM 

Pression opéra�onnelle nominale = 150 à 200
psi (10 bars à 14 bars)
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CONTRÔLE Manuel ou
Entièrement automatisé

LONGUEUR    70 po | 1,778 mm
LARGEUR    50 po | 1,270 mm
HAUTEUR    93 po | 2,365 mm
VOLETS       

1

32 – 26 po | 0.8 –0.6 m 
POIDS    | 570  256 lb kg
OSCILLATION 270°
INCLINAISON -45  °  | -15°

DONNÉES TECHNIQUES

• Le canon Drago a réussi à projeter un jet d’eau efficient
jusqu’à 202 pieds (61,5 m).

• Refroidissement et protec�on : Lors du combat d’incendie,
le canon Drago a démontré sa capacité à refroidir et à
protéger efficacement les surfaces ainsi que l’équipe de
pompiers.

• Couverture de mousse lors des combats d’incendie : Le
canon Drago a été en mesure de produire une couverture
en mousse efficace sans u�liser de structure fixe tel un
dosseret ou une paroi de réservoir.

• Maîtrise du feu dans une fosse de confinement : Le canon
Drago a pu contrôler efficacement un feu de fosse de
confinement de 1 400 pieds carrés (130 m2)) en u�lisant
uniquement de l’eau et d’éteindre avec de la mousse 2 fois
plus rapidement (149 secondes contre 369 secondes) avec
la ligne de base.

• Ex�nc�on de réservoir circulaire : Le canon Drago a été en
mesure d’éteindre un réservoir circulaire de 1 590 pieds
carrés (148 m2) 3,3 fois plus rapidement (51 secondes
contre 167 secondes) avec la ligne de base.

VOLTAGE 48  0  V  | 60  0 V

FRÉQUENCE 6  0 H  z  | 60 H  z

VENTILATEUR 3  0 H  P  | 2  2 kW
FLUX D’AIR 35 000 CFM  | 991 m³ 
PRESSION D’EAU  40 psi jusqu’  à u  n maximu  m d  e 275  psi

(3   à 19 ) bars
DÉBIT D’EAU 40 |182 à 785 gpm  à 3 568 lpm

CONNEXION D’EAU 2.5   | 64  po mm

AVERTISSEUR Visue  l e  t sonor  e à 11  0 db

OPTION CHÂSSIS Camio  n  / remorqu  e  / modul  e fixe

GARANTIE  1 an

PEUT ÊTRE LIVRER SUR BASE
PORTABLE CONÇUE POUR
CHARIOT ÉLÉVATEUR

STANDARD

SPIDER MOUSS  BLEUE (14 ) 
OU ROUGE (16 )BUSES

VENTILATEUR DE 30
HP, 35 000 CFM

5 PI 9 PO
(1,75 M)

ROTATION DE 270
DEGRÉS : DE +135°
À -135°

INCLINAISON DE
+45° À -15°

DÉBIT D’EAU ENTRE 40 ET 785 GPM
(182– 3 568 LITRES / MINUTE)

AVERTISSEMENT
SONORE ET VISUEL

SYSTÈME DE VOLETS DE 32 À 26 PO (81 À 66 CM)

TUYAU FLEXIBLE DE
3 POUCES (76 MM)

CONTRÔLE À DISTANCE
ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ

-135°

-15 °

+4
5°

+135°

0°

STANDARD SPIDER  BLEU (14) BUSES  OU 
SPIDER ROUGE (16) BUSES 
(SPIDER VERT 14 BUSES)

FIGHT FIRE WITH  PO WER
1 866 DRAGO 01 (372-4601) | info@drago-isi.com | 
www.drago-isi.com

SALE & SERVICE | WESTTERN CANADA - WestVac, 1 866 962-1218 | EASTERN CANADA - Carl Thibault Fire Trucks, 450 968-7020 | OTHER INQUIRIES - Drago-isi



SYSTÈME OUVERTURE
FERMETURE VOLETS

26" À 32"

 50" 

 93.11 

VENTILATEUR 30HP
35 000 CFM

DÉBIT D'EAU DE 
40 À 785 GPM

 4
5°

 

 15° 

BASE PORTABLE 
(TRANSPALETTE, 
CHARIOT ÉLÉVATEUR) 
OU FIXE AU MUR

CONNEXION D'EAU 3 "

INCLINAISON DE 
+45 À -15 DEGRÉS

UNITÉ COMPLÈTEMENT AUTOMATISÉ
ET CONTRÔLE À DISTANCE

 70 

AVERTISSEUR VISUEL ET AUDIBLE

 135° 

 135° 

ROTATION 270 DEG DE 
+135 À -135 DEGRÉS

MASSE: 1280 lbs

SYSTÈME OUVERTURE
FERMETURE VOLETS

26" À 32"
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NOTE: REFER TO 3D MODEL 
FOR MISSING DIMENSIONS

MODULE DRAGO 

SPIDER STANDARD BLEU OU ROUGE 
(14 OU 16 BUSES 
(SPIDER VERT (14) BUSES) 

SPIDER MOUSSE BLEU OU ROUGE 
(14 OU 16 BUSES) 
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